
Провести обслуживание 
в о з д у х о о ч и с т и т е л я  
дизеля
- заменить масло в 
п о д д о н е  
воздухоочистителя;
- очистить центральную 
трубу и промыть корпус с 
ф и л ь т р у ю щ и м и  
элементами, очистить 
сухо фильтр, проверить 
г е р м е т и ч н о с т ь  
соединений;
- промыть фильтрующие 
э л е м е н т ы  
в о з д у х о о ч и с т и т е л я  
пускового двигателя;
- слить масло и залить 
чистое до уровня.

Заправочная кружка, 
ванна для дизельного 

топлива, ветошь, 
приспособление КИ-4870

Провести обслуживание 
системы питания
-  п р о м ы т ь  
т о п л и в о п р о в о д я щ и й  
штуцер карбюраторы;
- промыть фильтр грубой 
очистки;
- промыть крышки и 
фильтры баков пускового 
и основного двигателей
П р о в е р и т ь  и  п р и  
н е о б х о д и м о с т и  
отрегулировать  у гол  
опережения впрыска 
топлива насосом. Штифт 
при этом должен войти в 
углубление маховика.
Ключ 19 мм.
Ванна для дизельного 
топлива, ветошь.

П р о в е р и т ь  и  п р и  
необходимости подтянуть 
наружное  резьбовое  
соединение.
Ослабление резьбовых 
с о е д и н е н и й  н е  
допускается.
Набор гаечных ключей.

П р о в е р и т ь  и  п р и  
необходимости долить 
масло в ведущий мост и 
нижней конической пары 
до уровня заливных 
отверстий.
Гаечные ключи 12-14, 17-
19.
Шприц заправочный.

Смазать:
- подшипник отводки 
муфты сцепления;
- подшипники поворотных 
цапф;
- подшипники шарниров 
карданных валов;
- карданный шарнир 
п р и в о д а  р у л е в о г о  
управления.
4-6 нагнетаний шприцем, 
до появления смазки из-
под рабочих  кромок  
манжет.
Шприцы:
- штоковый;

Смазать:
- механизмы раскоса;
- втулки вала механизма 
задней навески;
3-4 нагнетания шприцем 
до появления смазки из 
зазоров.
Шприцы:
- штоковый;
- рычажно-плунжерный.

П р о м ы т ь  с л и в н ы е  
фильтры раздельно-
агрегатной гидросистемы 
и гидроусилителя руля до 
удаления загрязнения.
Ванна для дизельного 
топлива, щетка, отвертка, 
гаечные ключи 12-14, 17-

Очистить и промыть:
-  фильтрующий элемент 
регулятора давления 
пневмосистемы;
-  ф и л ь т р  
предварительной очистки 
масла дизеля.

Проверить уровень масла 
и при необходимости 
долить:
- в промежуточной  опоре;
- в корпусе редуктора 
пускового двигателя;
- в корпусе раздельной 
агрегатной системы.
Масло моторное М10-Г .2

Шприц заправочный,  
емкость для слива отстоя, 
заправочная воронка, 
гаечные ключи 12-14, 17-
19, 22-24.

П р о в е р и т ь  и  п р и  
н е о б х о д и м о с т и  
отрегулировать полный 
ход педалей тормозов и 
давление  воздуха  в  
пневмосистеме.
Давление воздуха 0,63-
0 , 7 3  М п а .  П а д е н и е  
давления в течение 15 
м и н у т  н е  д о л ж н о  
превышать 0,03 Мпа при 
свободном положении 
педалей тормозов.
Линейка, щуп №4, ключ 19 
мм..

Вымыть трактор, при 
необходимости провести 
р а б о т у  п о  
д и а г н о с т и р о в а н и ю  
технического состояния 
трактора.
Провести необходимые 
регулировки.
Моечная установка. 112 
скребок, ветошь, комплект 
диагностических средств.

П р о в е р и т ь  и  п р и  
н е о б х о д и м о с т и  
отрегулировать:
-  н ат я ж е н и е  р е м н я  
вентилятора;
-  з а т я ж к и  б о л т о в  
к р е п л е н и я  г о л о в к и  
ц и л и н д р о в  с  
п о с л е д у ю щ е й  
регулировкой зазоров 
клапанов.
Прогиб ремня 10-15 мм.
Затяжка на прогретом 
двигателе по схеме.
Зазор между клапанами и 
коромыслом на холодном 
дизеле 0,25-0,30 мм.
Приспособление КИ-8920-
13918.
Гаечные ключи.
Д и н а м о м ет р и ч е с к а я  
р у к о я т к а ,  щ у п  
пластинчатый.

Провести обслуживание 
электрооборудования:
- проверить состояние 
акк ум улятора  и  при  
необходимости очистить 
п о в е р х н о с т ь  
аккумулятора, клемм, 
наконечников проводов, 
отверстия в пробках;
- смазать клеммы и 
наконечники проводов;
-  д о л и т ь  
дистиллированную воду в 
аккумулятор.
Клеммы должны быть 
чистыми от окислов, а 
в е н т и л я ц и о н н ы е  
отверстия открытыми.
Протность электролита 

3
1,27 мм /г. Разряд батареи 
50% летом и 25% зимой не 
допускается.
Дансиметр 13901.06.000

П р о в е р и т ь  и  п р и  
н е о б х о д и м о с т и  
отрегулировать:
- реле-регулятор;
- зазор между контактами 
прерывателя магнето 
(0,25-0,30 мм);
- систем освещения, 
с и г н а л и з а ц и и ,  
стеклоочистителя.
Осмотром, проверка на 
слух, опробование на 
ходу.

П р о в е р и т ь  и  п р и  
н е о б х о д и м о с т и  
отрегулировать:
- топливный насос на 
стенде и угол подачи 
топлива на дизеле;
- форсунки на давление 
впрыск а  и  к ачество  
распыла;
Угол опережения подачи 

о
топлива 26 , давление 
впрыска 17,5-18,0 Мпа, 
подтекание распылителей 
не допускается.
Стенд КИ-13902, ключи, 
отвертка, моментоскоп 
КИ-4941, приспособление 
КИ-9917, пенал с иглами 
для прочистки отверстий 
распылителя.

П р о в е р и т ь  и  п р и  
н е о б х о д и м о с т и  
отрегулировать:
- свободный ход педали 
муфты сцепления;
-  с о с то я н и е  ш и н  и  
давление  воздуха  в  
шинах;
Свободный ход 40-50 мм 
при замере на подушке 
педали.
Д а в л е н и е  в  ш и н а х  
передних колес 0,14-0,25 
Мпа, задних 0,10-0,16 
Мпа.
Приспособление КИ-
13912.
Линейка 0-300 мм. Ключ 
17-19, приспособление 
НИИАТ-458М.

Заменить масло в картере 
дизеля (с промывкой 
с а п у н а  и  с е т к и  в  
м а с л о з а л и в н о й  
горловине).
Слить масло на прогретом 
дизеле.
Заменить чистое масло до 
верней отметки “П” на 
маслоизмерительном 
стержне.
Е м к о с т ь  д л я  
отработанного масла, 
ванна для дизельного 
топлива, АТО. Гаечные 
ключи 30-32.

П р о в е р и т ь  и  п р и  
н е о б х о д и м о с т и  
отрегулировать рулевое 
управление.
- люфт рулевого колеса с 
р е г у л и р о в к о й  г а й к и  
червяка гидроусилителя;
- шарниры рулевых тяг и 
схождение передних  
к о л е с ,  т о р м о з а  и  
пневносистему.
Свободный ход рулевого 
колеса должен быть не 

оболее 20 .
З а з о р  в  ш а р н и р а х  
р у л е в ы х  т я г  н е  
допускается.
Схождение колес 4-8 см.
Г а е ч н ы е  к л ю ч и ,  
приспосомление К-402, 
пассатижи, линейка КИ-
650.

П р о в е р и т ь  и  п р и  
н е о б х о д и м о с т и  
отрегулировать:
-  з а т я ж к у  г а й к и  
п р е д о х р а н и т е л ь н о й  
муфты промежуточной 
опоры;
- зазор в подшипниках 
дифференциала;
- подшипника вторичного 
вала КПП;
-  п р о м е ж у т о ч н о й  
ш е с т е р н и  п р и в о д а  
раздаточной коробки.
М у ф т а  д о л ж н а  
передавать момент 40-50 
кгс/м, осевой зазор не 
должен превышать 0,3-0,5 
мм.
М онтажная  л опатк а ,  
индикатор со стойкой.

Проверить техническое 
состояние стартера и 
генератора. Проверить 
с о с т о я н и е  щ е т о к  
к ол л е к т о р а ,  п р у ж и н  
к лемм,  нак ал  ламп ,  
напряжение.
Комбинированный прибор 
Ц-4325. Гаечный ключ 8-
10, отвертка.

Проверить уровень масла 
и при необходимости 
долить:
- в баке гидросистемы;
- в корпусе трансмиссии;
- в переднем мосте;
- в промежуточной опоре 
(трансмиссионное масло 
ТЭ-15 ЭФО ТУ-37101521-
75);
-  в  к о р п у с е  
гидроусилителя руля 
(масло моторное М8-
зимой, М10-летом).
Установка для смазки и 
заправки ОМ-4967М-
ГОСНИТИ

Очистить и промыть:
-  к р ы ш к у  ф и л ьт р а  
(наружные поверхности 
должны быть чистыми);
- стыки и разъемы;
-   ф и л ь т р у ю щ и е  
элементы (до полного 
удаления загрязнения с 
поверхности ячеек).
Установка для очистки и 
мойки деталей ОРГ-4990-
ГОСНИТИ.
Моющая жидкость - 2 кг.
Обтирочная материал - 
0,005 кг.
Скребок, керосин - 0,1 кг, 
ключи 10-12 мм.

П р о в е р и т ь  и  п р и  
необходимости долить 
охлаждающую жидкость в 
радиатор.
Уровень охлаждающей 
жидкости должен быть не 
ниже 8 см от заливной 
горловины.
Долить охлаждающую 
жидкость через воронку с 
сеткой и тканью до уровня 
горловины или появления 
течи.

П р о в е р и т ь  и  п р и  
н е о б х о д и м о с т и  
отрегулировать осевой 
з а з о р  п о д ш и п н и к о в  
ступиц передних колес и 
наличия в них смазки.
О с е в о й  з а з о р  в  
подшипниках должен 
быть 0,08-0,30 мм.
Приспособление КИ-4850.
Гаечные ключи 12-14, 32-
36, пассатижи, индикатор 
со стойкой.
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