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	№ 
п/п 
	Контролируемые дидактические единицы 
	Контролируемые компетенции   (или их части) 
	Наименование оценочных средств 

	
	
	
	Тесты, 
кол-во заданий 
	Другие оценочные средства 

	
	
	
	
	вид 
	кол-во заданий 

	1 
	1. Раздел – Общая технология производства неметаллических изделий и конструкций.
	ОПК- 3; ПК-3; 
	83
	
	

	2 
	2. Раздел – Технологические процессы изготовления бетонных и железобетонных изделий.
	ОПК- 3; ПК-3; 
	83
	
	

	3 
	3. Раздел   -  Производство железобетонных изделий.
	ОПК- 3; ПК-3; 
	20
	
	

	4
	4. Раздел – Методы оптимизации технологических процессов.
	ОПК- 3; ПК-3; 
	20
	
	

	Всего: 
	206
	
	


Методика проведения контроля по проверке базовых знаний по дисциплине: «Технология строительных материалов, изделий и конструкций»

Фонд тестовых заданий по дисциплине

«Технология строительных материалов, изделий и конструкций»

Раздел 1. Общая технология производства неметаллических изделий и конструкций.
Контролируемые компетенции:

-
способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения (ОПК-3);

-
способен к организации производственной деятельности строительной организации (ПК-3).
Выберите правильный ответ

Какой способ добычи природных каменных материалов является основным для рыхлых горных пород?

+открытым способом с помощью машин или с помощью гидромеханизации

взрывом

распиловкой

Какой способ добычи природных каменных материалов является основным для массивных изверженных горных пород?

открытым способом с помощью машин или с помощью гидромеханизации

+взрывом

распиловкой

Какой способ добычи природных каменных материалов является основным для мягких пород?

открытым способом с помощью машин или с помощью гидромеханизации

взрывом

+распиловкой

Что собой представляет неорганический зернистый сыпучий строительный материал, получаемый дроблением скальных горных пород и рассевом продуктов дробления?

+щебень из природного камня
гравий
щебень из гравия

Что собой представляет неорганический зернистый сыпучий строительный материал, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей?

щебень из природного камня
+гравий
щебень из гравия

Что собой представляет неорганический зернистый сыпучий строительный материал, получаемый дроблением гравия и валунов и рассевом продуктов дробления?

щебень из природного камня
гравий
+щебень из гравия
Что собой представляет неорганический зернистый сыпучий строительный материал, получаемый при разработке песчаных месторождений или рассеве природных гравийно-песчаных смесей?

+ природный песок
 дробленый песок 
 обогащенный песок
 фракционированный песок

Что собой представляет неорганический зернистый сыпучий строительный материал, получаемый измельчением скальных горных пород и гравия с использованием специального дробильно-размольного оборудования?

 природный песок
+ дробленый песок 
 обогащенный песок
 фракционированный песок

Что собой представляет песок с улучшенным зерновым составом, получаемый с применением специального оборудования и поставляемый без разделения на фракции?

 природный песок
 дробленый песок 
+ обогащенный песок
 фракционированный песок

Что собой представляет песок, разделенный с применением специального обогатительного оборудования на две или более фракции, поставляемые раздельно в установленных соотношениях?

 природный песок
 дробленый песок 
 обогащенный песок
+ фракционированный песок

Что происходит в процессе испарения воды из сырца вследствие уменьшения толщины водных оболочек вокруг частиц глины, возникновения в порах сырца менисков и сил капиллярного давления, стремящихся сблизить частицы?

+воздушная усадка
огневая усадка
полная усадка

При какой температуре происходит процесс удаления химически связанной воды?

+500-600ºС

400-500ºС

600-800ºС

800-900ºС

При какой температуре происходит разложение обезвоженной глины на оксиды Al2O3 и SiO2?

1000-1200ºС

400-500ºС

600-800ºС

+800-900ºС

При какой температуре происходит образование новых водостойких и тугоплавких материалов?

+1000-1200ºС

1400-1500ºС

600-800ºС

800-900ºС

Какой вид материалов получают из битуминозных горных пород с содержанием битума от 10 до 80%?

+природные битумы

нефтяные битумы

дегти

Какой вид материалов представляют собой вязкожидкие продукты разложения органических веществ, главным образом твердых видов топлива при высокой температуре без доступа воздуха?

природные битумы

нефтяные битумы

+дегти

Какой вид дегтя непосредственно для производства строительных материалов не применяют, так как он содержит воду и много летучих составных частей, используемых другими отраслями как самостоятельные продукты?

+ сырой высокотемпературный деготь
 отогнанный высокотемпературный деготь
 составленные дегти
Какой вид материала получают из сырого дегтя путем отделения воды, легких и средних масел?

 сырой высокотемпературный деготь
+ отогнанный высокотемпературный деготь
 составленные дегти
При какой температуре получают низкотемпературные дегти?

+ 450-600 °С

 600-750 °С

 750-900 °С

 900-1200 °С

При какой температуре получают высокотемпературных дегти?

 1200-1500 °С

 600-750 °С

 750-900 °С

+ 900-1200 °С

Из каких компонентов состоит асфальтобетон?

+ щебень, минеральный порошок и битум

 песок, минеральный порошок и битум

 щебень, минеральный порошок и деготь

 песок, минеральный порошок и деготь

К какой группе материалов по технологическому признаку относят бутовый камень, щебень, гравий и песок?

+природные каменные материалы и изделия

керамические материалы и изделия

искусственные необжиговые каменные материалы

бетоны

К какой группе материалов по технологическому признаку относят силикатный кирпич, гипсовые и гипсобетонные изделия, асбестоцементные изделия и конструкции?

природные каменные материалы и изделия

керамические материалы и изделия

+искусственные необжиговые каменные материалы

бетоны

К какой группе материалов по технологическому признаку относят материалы, состоящие из вяжущего, воды и мелкого заполнителя, которые со временем переходят из тестообразного в камневидное состояние?

керамические материалы и изделия

+строительные растворы

искусственные необжиговые каменные материалы

бетоны

К какой группе материалов по технологическому признаку относят материалы, состоящие из вяжущего, воды, мелкого и крупного заполнителя, которые со временем переходят из тестообразного в камневидное состояние?

керамические материалы и изделия

строительные растворы

искусственные необжиговые каменные материалы

+бетоны

К какой группе материалов по технологическому признаку относят рубероид, пергамин, битумы?

+органические вяжущие вещества и материалы на их основе

полимерные материалы и изделия

древесные материалы и изделия

металлические материалы

К какой группе материалов по технологическому признаку относят фанеру?

органические вяжущие вещества и материалы на их основе

полимерные материалы и изделия

+древесные материалы и изделия

металлические материалы

К какой группе материалов по технологическому признаку относят линолеум?

органические вяжущие вещества и материалы на их основе

+полимерные материалы и изделия

древесные материалы и изделия

металлические материалы

К какой группе технических свойств относятся реологические свойства пластично-вязких материалов, морозостойкость, радиационная стойкость, водостойкость?

+физические свойства

механические свойства

химические свойства

долговечность и надежность

К какой группе технических свойств относятся прочность, твердость, упругость, пластичность, хрупкость?

физические свойства

+механические свойства

химические свойства

долговечность и надежность

Укажите определение истинной плотности материала.

+масса единицы объема абсолютно плотного материала

масса единицы объема материала в естественном состоянии

масса единицы объема рыхло насыпанных зернистых или волокнистых материалов

плотность материала по отношению к плотности воды

Укажите определение относительной плотности материала.

масса единицы объема абсолютно плотного материала

масса единицы объема материала в естественном состоянии

масса единицы объема рыхло насыпанных зернистых или волокнистых материалов

+плотность материала по отношению к плотности воды

Укажите определение объемной массы (средней плотности) материала.

масса единицы объема абсолютно плотного материала

+масса единицы объема материала в естественном состоянии

масса единицы объема рыхло насыпанных зернистых или волокнистых материалов

плотность материала по отношению к плотности воды

Укажите формулу для выражения истинной плотности.
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Укажите формулу для выражения средней плотности.
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Укажите формулу для выражения пористости.
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 Укажите определение гигроскопичности материала.

+свойство капиллярно-пористого материала поглощать водяной пар из влажного воздуха

способность материала поглощать и удерживать воду

свойство материала сопротивляться проникновению воды под давлением

относительное содержание влаги в материале

Укажите определение водонепроницаемости материала.

свойство капиллярно-пористого материала поглощать водяной пар из влажного воздуха

способность материала поглощать и удерживать воду

+свойство материала сопротивляться проникновению воды под давлением

относительное содержание влаги в материале

Укажите определение водопоглощения.

свойство капиллярно-пористого материала поглощать водяной пар из влажного воздуха

+способность материала поглощать и удерживать воду

свойство материала сопротивляться проникновению воды под давлением

относительное содержание влаги в материале

Укажите определение влажности материала.

свойство капиллярно-пористого материала поглощать водяной пар из влажного воздуха

способность материала поглощать и удерживать воду

свойство материала сопротивляться проникновению воды под давлением

+относительное содержание влаги в материале

Укажите формулу для определения абсолютной влажности материала.
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Укажите формулу для определения водопоглощения по массе.
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Укажите формулу для определения водопоглощения по объему.
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Укажите формулу для определения коэффициента насыщения пор водой.
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Укажите определение теплопроводности материала.

+ свойство материала передавать тепло от одной поверхности к другой

количество тепла, которое необходимо сообщить 1 кг данного материала, чтобы повысить его температуру на 1°С

свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры (от 1580°С и выше), не размягчаясь и не деформируясь

свойство материала сопротивляться действию огня при пожаре в течение определенного времени

Укажите определение теплоемкости материала.

свойство материала передавать тепло от одной поверхности к другой

+ количество тепла, которое необходимо сообщить 1 кг данного материала, чтобы повысить его температуру на 1°С

свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры (от 1580°С и выше), не размягчаясь и не деформируясь

свойство материала сопротивляться действию огня при пожаре в течение определенного времени

Укажите определение огнеупорности материала.

свойство материала передавать тепло от одной поверхности к другой

количество тепла, которое необходимо сообщить 1 кг данного материала, чтобы повысить его температуру на 1°С

+ свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры (от 1580°С и выше), не размягчаясь и не деформируясь

свойство материала сопротивляться действию огня при пожаре в течение определенного времени

Укажите определение огнестойкости материала.

свойство материала передавать тепло от одной поверхности к другой

количество тепла, которое необходимо сообщить 1 кг данного материала, чтобы повысить его температуру на 1°С

свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры (от 1580°С и выше), не размягчаясь и не деформируясь

+ свойство материала сопротивляться действию огня при пожаре в течение определенного времени

Укажите формулу предела прочности материала при сжатии.

+
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Укажите формулу теплопроводности материала.
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Что собой представляют аморфные тела, получаемые в результате переохлаждения расплава независимо от их химического состава и температурной области затвердения и обладающие в результате постепенного увеличения вязкости свойствами твердых тел?

+стекло

гранит

поликарбонат

каолин

Какие материалы не являются исходными для производства стекла?

песок

кальцинированная сода

сульфат натрия

+ каолин

Какие материалы не являются исходными для производства стекла?

SiO2

CaCO3

Na2SO4

+Al2O3 ·2SiO2 ·2H2O

Как называют материалы, которые вводят, чтобы освободить стекломассу от видимых пузырей?

+осветлители

глушители

красители

Как называют материалы, которые придают стеклу светорассеивающие свойства?

осветлители

+глушители

красители

Что собой представляют хлорид натрия и сульфат натрия, вводимые при производстве стекла?

+осветлители

глушители

красители

Что собой представляют соединения фтора, фосфора, вводимые при производстве стекла?

осветлители

+глушители

красители

Что собой представляют оксид марганца, оксид хрома, вводимые при производстве стекла?

осветлители

глушители

+красители

Укажите отощающие добавки, вводимые в состав керамической массы.

+шамот, дегидратированная глина, песок, зола ТЭС, гранулированный шлак

древесные опилки, бурые угли, отходы углеобогатительных фабрик, лигнин

высокопластичные глины, бентониты, поверхностно-активные вещества

полевые шпаты, доломит, магнезит, железная руда

Укажите пластифицирующие добавки, вводимые в состав керамической массы.

шамот, дегидратированная глина, песок, зола ТЭС, гранулированный шлак

древесные опилки, бурые угли, отходы углеобогатительных фабрик, лигнин

+высокопластичные глины, бентониты, поверхностно-активные вещества

полевые шпаты, доломит, магнезит, железная руда

Укажите выгорающие добавки, вводимые в состав керамической массы.

шамот, дегидратированная глина, песок, зола ТЭС, гранулированный шлак

+древесные опилки, бурые угли, отходы углеобогатительных фабрик, лигнин

высокопластичные глины, бентониты, поверхностно-активные вещества

полевые шпаты, доломит, магнезит, железная руда

Укажите добавки-плавни, вводимые в состав керамической массы.

шамот, дегидратированная глина, песок, зола ТЭС, гранулированный шлак

древесные опилки, бурые угли, отходы углеобогатительных фабрик, лигнин

высокопластичные глины, бентониты, поверхностно-активные вещества

+полевые шпаты, доломит, магнезит, железная руда

Что собой представляет зернистый керамический материал (с зернами 0,14-2 мм), получаемый измельчением глины, предварительно обожженной при той же температуре, при которой обжигаются изделия?

+шамот

дегидротированную глину

гранулировнный шлак

песок

Что происходит в процессе испарения воды из сырца вследствие уменьшения толщины водных оболочек вокруг частиц глины, возникновения в порах сырца менисков и сил капиллярного давления, стремящихся сблизить частицы?

+воздушная усадка

огневая усадка

полная усадка

Укажите размеры утолщенного кирпича.

+250х120х88

250х120х65

250х120х140

288х138х65

Укажите размеры керамического камня.

250х120х88

250х120х65

+250х120х140

288х138х65

При какой температуре обжигают керамические изделия (кирпич, черепицу)?

+950-10000С 

750-9000С 

600-8000С 

1000-12000С 

Укажите определение понятия пластичности глины.

свойство уплотняться при обжиге и образовывать камнеподобный черепок

+свойство во влажном состоянии принимать под влиянием внешнего воздействия желаемую форму без образования разрывов и трещин и сохранять полученную форму при последующих сушке и обжиге

способность глины связывать зерна непластичных материалов (песка, шамота и др.), а также образовывать при высыхании достаточно прочного изделия – сырца

Укажите определение понятия связующей способности глины.

свойство уплотняться при обжиге и образовывать камнеподобный черепок

свойство во влажном состоянии принимать под влиянием внешнего воздействия желаемую форму без образования разрывов и трещин и сохранять полученную форму при последующих сушке и обжиге

+способность глины связывать зерна непластичных материалов (песка, шамота и др.), а также образовывать при высыхании достаточно прочного изделия - сырца

Укажите определение понятия спекаемости глины.

+свойство уплотняться при обжиге и образовывать камнеподобный черепок

свойство во влажном состоянии принимать под влиянием внешнего воздействия желаемую форму без образования разрывов и трещин и сохранять полученную форму при последующих сушке и обжиге

способность глины связывать зерна непластичных материалов (песка, шамота и др.), а также образовывать при высыхании достаточно прочного изделия - сырца

Укажите наименование грани кирпича под номером 1. 
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+постель

тычок

ложок

Укажите наименование грани кирпича под номером 2. 
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постель

тычок

+ложок

Укажите наименование грани кирпича под номером 3. 
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постель

+тычок

ложок

Частицы керамзита округлой формы с оплавленной поверхностью и порами внутри размером 5-40 мм – это…

+Керамзитовый гравий

Керамзитовый щебень

Керамзитовый песок

Заполнитель для легких бетонов произвольной формы, преимущественно угловатой с размерами зерен от 5 до 40 мм, получаемый путем дробления крупных кусков вспученной массы керамзита – это…

Керамзитовый гравий

+Керамзитовый щебень

Керамзитовый песок

Заполнитель для легких бетонов и растворов с размером частиц от 0,14 до 5 мм получают при обжиге глинистой мелочи или же дроблением более крупных кусков керамзита – это…

Керамзитовый гравий

Керамзитовый щебень

+Керамзитовый песок

При какой температуре обжигают глинистые породы для получения керамзита? 

+1050 - 1300 °С

950 - 1050 °С

1300 - 1400 °С

750 - 950 °С

Какова продолжительность обжига глинистых пород, из которых получают керамзит?

+30 – 60 мин

60 – 90 мин

1–2 часа

6–8 часов

Какие породы используют для получения керамзита?

+легкоплавкие глинистые породы

тугоплавкие глинистые породы

обычные глинистые породы

белые глины

При маркировке керамзита, что означает П 100?

насыпную плотность

плотность

прочность, МПа

+прочность, кгс/см2
Укажите размеры керамзита, не соответствующие гравию?

+0,14-5 мм

5-10 мм

10-20 мм

20-40 мм

Какие требования по морозостойкости применяются к керамзиту?

+должен выдерживать не менее 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания

должен выдерживать не менее 10 циклов попеременного замораживания и оттаивания

должен выдерживать не менее 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания

должен выдерживать не менее 20 циклов попеременного замораживания и оттаивания

Каковы ограничения по потере массы керамзита при попеременном замораживании и оттаивании?

+ не более 10%

 не более 5%

 не более 15%

 не более 20%

Методика проведения контроля

	Параметры методики
	Значение параметра

	Количество оценок
	Три

	Название оценок
	Удовлетворительно, хорошо, отлично

	Предел длительности всего контроля
	35 минут

	Последовательность выбора разделов
	Последовательная

	Последовательность выбора вопросов
	Случайная

	Предлагаемое количество вопросов из одного контролируемого раздела
	Из раздела 1  –  30 вопросов

	Предлагаемое количество вопросов
	30


Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно решено 86-100 % тестовых заданий, если он способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения;
способен к организации производственной деятельности строительной организации;
способен к организации выполнения научно-исследовательских работ в сфере промышленного и гражданского строительства.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если   правильно решено 64 -85 % тестовых заданий;


Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если   правильно решено от 50 до 63 % тестовых заданий;


Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется.

Раздел 2. Технологические процессы изготовления бетонных и железобетонных изделий.

Контролируемые компетенции (или их части):

-
способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения (ОПК-3);

-
способен к организации производственной деятельности строительной организации (ПК-3).
Выберите правильный ответ

Какой способ рекомендуется применять на заводах ЖБИ, имеющих широкую номенклатуру при наличии свободного ритма в потоке?

+агрегатно-поточный

конвейерный

станочный

стендовый

Какой способ рекомендуется применять для массового производства изделий одного, двух типоразмеров и характеризуется регламентируемым ритмом, высокой механизацией и автоматизацией?

агрегатно-поточный

+конвейерный

станочный

стендовый

Какой способ рекомендуется применять в тех случаях, когда предприятие является узкоспециализированным и предназначены для массового выпуска одного вида изделия?

агрегатно-поточный

конвейерный

+станочный

стендовый

Какой способ рекомендуется применять для изготовления крупногабаритных изделий в неподвижных формах?

агрегатно-поточный

конвейерный

станочный

+стендовый

Какой способ рекомендуется применять для производства железобетонных ферм?

агрегатно-поточный

конвейерный

станочный

+стендовый

Что обозначено под цифрой 2 на рисунке автоматизированного прирельсового склада цемента?
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+фильтр

вагон-цементовоз с пневмовыгрузкой

разгрузчик цемента

подъемник цемента

Что обозначено под цифрой 4 на рисунке автоматизированного прирельсового склада цемента?
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фильтр

+вагон-цементовоз с пневмовыгрузкой

разгрузчик цемента

подъемник цемента

Что обозначено под цифрой 7 на рисунке автоматизированного прирельсового склада цемента?
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фильтр

вагон-цементовоз с пневмовыгрузкой

+разгрузчик цемента

подъемник цемента

Что обозначено под цифрой 12 на рисунке автоматизированного прирельсового склада цемента?
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фильтр

вагон-цементовоз с пневмовыгрузкой

разгрузчик цемента

+подъемник цемента

Что обозначено под цифрой 4 на рисунке склада заполнителей эстакадного типа?
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+железнодорожная платформа

наклонный ленточный конвейер

бункер для приема материалов

сбрасывающая тележка

Что обозначено под цифрой 5,7,8 и 9 на рисунке склада заполнителей эстакадного типа?
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железнодорожная платформа

+наклонный ленточный конвейер

бункер для приема материалов

сбрасывающая тележка

Что обозначено под цифрой 6 на рисунке склада заполнителей эстакадного типа?
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железнодорожная платформа

наклонный ленточный конвейер

+бункер для приема материалов

сбрасывающая тележка

Что обозначено под цифрой 15 на рисунке склада заполнителей эстакадного типа?
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железнодорожная платформа

наклонный ленточный конвейер

бункер для приема материалов

+сбрасывающая тележка

Укажите метод оценки подвижности растворной смеси.

+погружение стандартного конуса

погружение пестика (прибор Вика)

расплыв конуса на встряхивающем столике

осадка стандартного конуса

Какое техническое свойство бетонной смеси характеризуют временем (с) вибрирования, необходимым для выравнивания и уплотнения предварительно отформованного конуса бетонной смеси в специальном приборе?

+жесткость

подвижность

связность

расслаиваемость

Укажите добавки гидрофобизирующие.

+мылонафт, ГКЖ-10, ГКЖ-11

технический лигносульфанат (ЛСТ), МФ-АР, разжижитель С-3

хлорид кальция, нитрит кальция, сульфат натрия, нитрит натрия

смола древесная омыленная, смола нейтрализованная воздухововлекающая, клей таловый пековый

Укажите добавки пластифицирующие бетонную смесь.

мылонафт, ГКЖ-10, ГКЖ-11

+технический лигносульфанат (ЛСТ), МФ-АР, разжижитель С-3

хлорид кальция, нитрит кальция, сульфат натрия, нитрит натрия

смола древесная омыленная, смола нейтрализованная воздухововлекающая, клей таловый пековый

Укажите добавки ускоряющие твердение бетона.

мылонафт, ГКЖ-10, ГКЖ-11

технический лигносульфанат (ЛСТ), МФ-АР, разжижитель С-3

+хлорид кальция, нитрит кальция, сульфат натрия, нитрит натрия

смола древесная омыленная, смола нейтрализованная воздухововлекающая, клей таловый пековый

Укажите добавки воздухововлекающие.

мылонафт, ГКЖ-10, ГКЖ-11

технический лигносульфанат (ЛСТ), МФ-АР, разжижитель С-3

хлорид кальция, нитрит кальция, сульфат натрия, нитрит натрия

+смола древесная омыленная, смола нейтрализованная воздухововлекающая, клей таловый пековый

Укажите материалы для изготовления тяжелого бетона на цементных вяжущих.

+цементное вяжущее, плотный крупный и мелкий заполнитель

цементное вяжущее, пористый крупный заполнитель, плотный или пористый мелкий заполнитель

цементное, шлаковое или известковое вяжущее, кремнеземистый компонент, порообразователь

цементное вяжущее, пористый крупный заполнитель, плотный или пористый мелкий заполнитель, воздухововлекающие пено- или газообразующие добавки

Укажите материалы для изготовления ячеистого бетона.

цементное вяжущее, плотный крупный и мелкий заполнитель

цементное вяжущее, пористый крупный заполнитель, плотный или пористый мелкий заполнитель

+цементное, шлаковое или известковое вяжущее, кремнеземистый компонент, порообразователь

цементное вяжущее, пористый крупный заполнитель, плотный или пористый мелкий заполнитель, воздухововлекающие пено- или газообразующие добавки

Укажите материалы для изготовления легкого бетона.

цементное вяжущее, плотный крупный и мелкий заполнитель

+цементное вяжущее, пористый крупный заполнитель, плотный или пористый мелкий заполнитель

цементное, шлаковое или известковое вяжущее, кремнеземистый компонент, порообразователь

цементное вяжущее, пористый крупный заполнитель, плотный или пористый мелкий заполнитель, воздухововлекающие пено- или газообразующие добавки

Какой элемент обозначен под цифрой 1 на схеме гипсоварочного котла?
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+юбка 

бункер для топлива 

привод мешалки 

загрузочный шнек 

бункер для порошка гипсового камня 

бункер для обожженного гипса 

разгрузочный канал котла 

задвижки 

котел
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Какой элемент обозначен под цифрой 2 на схеме гипсоварочного котла?
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Какой элемент обозначен под цифрой 3 на схеме гипсоварочного котла?
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Какой элемент обозначен под цифрой 4 на схеме гипсоварочного котла?
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Какой элемент обозначен под цифрой 5 на схеме гипсоварочного котла?
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Какой элемент обозначен под цифрой 6 на схеме гипсоварочного котла?
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Какой элемент обозначен под цифрой 7 на схеме гипсоварочного котла?
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Какой элемент обозначен под цифрой 8 на схеме гипсоварочного котла?
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Какой элемент обозначен под цифрой 9 на схеме гипсоварочного котла?
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Какой элемент обозначен под цифрой 10 на схеме гипсоварочного котла?
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Какой элемент обозначен под цифрой 11 на схеме гипсоварочного котла?
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Укажите по химическому составу минерал каолинит.
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Укажите по химическому составу минерал кварц.
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Укажите по химическому составу минерал гипс.
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Укажите по химическому составу минерал кальцит.
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Укажите по химическому составу минерал доломит.
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Укажите по химическому составу минерал магнезит.
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Укажите по химическому составу горную породу известняк.
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Укажите группу горных пород магматических.

+гранит, сиенит, диорит, габбро, порфиры, андезит, трахит, диабаз, базальт, вулканический туф

песчаники, известняки, магнезит, гипс, доломит, ангидрит

-гнейс, мрамор, кварц, сланец

Укажите группу горных пород осадочных.

гранит, сиенит, диорит, габбро, порфиры, андезит, трахит, диабаз, базальт, вулканический туф

+песчаники, известняки, магнезит, гипс, доломит, ангидрит

гнейс, мрамор, кварц, сланец

Укажите группу горных пород метаморфических.

гранит, сиенит, диорит, габбро, порфиры, андезит, трахит, диабаз, базальт, вулканический туф

песчаники, известняки, магнезит, гипс, доломит, ангидрит

+гнейс, мрамор, кварц, сланец

Укажите группу магматических горных пород интрузивных абиссальных.

+гранит, сиенит, диорит, габбро

андезит, трахит, диабаз, базальт

вулканический туф, пемза, вулканическая лава

Укажите группу магматических горных пород эффузивных плотных.

гранит, сиенит, диорит, габбро

+андезит, трахит, диабаз, базальт

вулканический туф, пемза, вулканическая лава

Укажите группу магматических горных пород эффузивных пористых.

гранит, сиенит, диорит, габбро

андезит, трахит, диабаз, базальт

+вулканический туф, пемза, вулканическая лава

Укажите группу осадочных горных пород сцементированных обломочных.

песок, гравий

+песчаники, конгломерат, брекчия

трепел, диатомит, опока, мел

доломит, гипс, ангидрит, бокситы

Укажите группу осадочных горных пород рыхлых обломочных.

+песок, гравий

песчаники, конгломерат, брекчия

трепел, диатомит, опока, мел

доломит, гипс, ангидрит, бокситы

Укажите группу осадочных горных пород органогенных.

песок, гравий

песчаники, конгломерат, брекчия

+трепел, диатомит, опока, мел

доломит, гипс, ангидрит, бокситы

Укажите группу осадочных горных пород хемогенных.

песок, гравий

песчаники, конгломерат, брекчия

трепел, диатомит, опока, мел

+доломит, гипс, ангидрит, бокситы

Укажите группу гидравлических вяжущих веществ.

воздушная известь, гипс, магнезиальные вяжущие, жидкое стекло

+портландцемент и его разновидности, романцемент, глиноземистый цемент

известково-кремнеземистые, известково-шлаковые вяжущие

Укажите группу воздушных вяжущих веществ.

+известь, гипс, магнезиальные вяжущие, жидкое стекло

портландцемент и его разновидности, романцемент, глиноземистый цемент

известково-кремнеземистые, известково-шлаковые вяжущие

Укажите группу вяжущих автоклавного твердения.

известь, гипс, магнезиальные вяжущие, жидкое стекло

портландцемент и его разновидности, романцемент, глиноземистый цемент

+известково-кремнеземистые, известково-шлаковые вяжущие

Укажите химическую реакцию твердения гипса.
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Укажите сроки схватывания быстротвердеющих гипсовых вяжущих.

+начало не ранее 2 мин, конец не позднее 15 мин

начало не ранее 6 мин, конец не позднее 30 мин

начало не ранее 45 мин, конец не позднее 10 часов

начало не ранее 30 мин, конец не позднее 12 часов

Укажите сроки схватывания нормальнотвердеющих гипсовых вяжущих.

начало не ранее 2 мин, конец не позднее 15 мин

+начало не ранее 6 мин, конец не позднее 30 мин

начало не ранее 45 мин, конец не позднее 10 часов

начало не ранее 30 мин, конец не позднее 12 часов

Укажите строки определения марки гипсовых вяжущих веществ.

+2 часа

1 и 3 сут

28 сут

3 и 28 сут

При какой температуре обжигают известняк до возможно более полного удаления СО2?

+900-12000С 

800-10000С 

600-8000С 

1200-15000С 

Как называют воздушную известь, если содержание окиси магния в ней составляет 20-40%?

кальциевая

магнезиальная

+доломитовая

Укажите состав сырья для изготовления клинкера глиноземистого цемента.

известняк 
[image: image91.wmf]»

75%, глина 
[image: image92.wmf]»

25% 

+известняк 
[image: image93.wmf]»

45%, боксит 
[image: image94.wmf]»

55%

известняк 
[image: image95.wmf]»

15-20%, нефелиновый шлам 
[image: image96.wmf]»

80-85%

Укажите строки определения марки глиноземистого цемента.

2 часа

+1 и 3 сут

28 сут

3 и 28 сут

Укажите состав сырья для изготовления клинкера портландцемента.

+известняк 
[image: image97.wmf]»

75%, глина 
[image: image98.wmf]»

25% 

известняк 
[image: image99.wmf]»

45%, боксит 
[image: image100.wmf]»

55%

известняк 
[image: image101.wmf]»

15-20%, нефелиновый шлам 
[image: image102.wmf]»

80-85%

Укажите минеральный состав клинкера быстротвердеющего портландцемента:

С3S = 45-60%, C2S = 20-30%, С3A = 4-12%, С4AF = 10-20%

+С3S + С3A > 65%

С3S = 42-44%, C2S = 35-37%, С3A = 14-15%, С4AF < 3%

С3S 
[image: image103.wmf]£

 50%, С3A 
[image: image104.wmf]£

 5%, С3A + С4AF 
[image: image105.wmf]£

 22%

Укажите минеральный состав клинкера сульфатостойкого портландцемента:

С3S = 45-60%, C2S = 20-30%, С3A = 4-12%, С4AF = 10-20%

С3S + С3A > 65%

С3S = 42-44%, C2S = 35-37%, С3A = 14-15%, С4AF < 3%

+С3S 
[image: image106.wmf]£

 50%, С3A 
[image: image107.wmf]£

 5%, С3A + С4AF 
[image: image108.wmf]£

 22%

Укажите минеральный состав клинкера портландцемента:

+С3S = 45-60%, C2S = 20-30%, С3A = 4-12%, С4AF = 10-20%

С3S + С3A > 65%

С3S = 42-44%, C2S = 35-37%, С3A = 14-15%, С4AF < 3%

С3S 
[image: image109.wmf]£

 50%, С3A 
[image: image110.wmf]£

 5%, С3A + С4AF 
[image: image111.wmf]£

 22%

Укажите минеральный состав клинкера белого портландцемента:

С3S = 45-60%, C2S = 20-30%, С3A = 4-12%, С4AF = 10-20%

С3S + С3A > 65%

+С3S = 42-44%, C2S = 35-37%, С3A = 14-15%, С4AF < 3%

С3S 
[image: image112.wmf]£

 50%, С3A 
[image: image113.wmf]£

 5%, С3A + С4AF 
[image: image114.wmf]£

 22%

Укажите химическую реакцию взаимодействия алита с водой.
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Укажите химическую реакцию взаимодействия белита с водой.
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[image: image122.wmf](

)

O

H

O

Fe

CaO

O

H

O

A

CaO

O

H

OH

Ca

O

Fe

O

A

СаО

2

3

2

2

3

2

2

2

3

2

3

2

6

3

6

3

10

2

4

×

×

+

+

×

×

Þ

+

+

×

×

l

l


Укажите химическую реакцию кислотоупорного цемента.
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Укажите виды добавок активных естественных осадочного происхождения к вяжущим материалам.

вулканические пеплы, туфы, пемзы, трассы

+диатомиты, трепелы, опоки, глиежи

кислые золы уноса, нефелиновый шлам, доменные гранулированные шлаки

известняки, изверженные горные породы, кварцевые пески, промышленные отходы (топливные шлаки, золы)

Укажите виды добавок активных естественных вулканического происхождения к вяжущим материалам.

+вулканические пеплы, туфы, пемзы, трассы

диатомиты, трепелы, опоки, глиежи

кислые золы уноса, нефелиновый шлам, доменные гранулированные шлаки

известняки, изверженные горные породы, кварцевые пески, промышленные отходы (топливные шлаки, золы)

Укажите виды добавок активных искусственного происхождения к вяжущим материалам.

вулканические пеплы, туфы, пемзы, трассы

диатомиты, трепелы, опоки, глиежи

+кислые золы уноса, нефелиновый шлам, доменные гранулированные шлаки

известняки, изверженные горные породы, кварцевые пески, промышленные отходы (топливные шлаки, золы)

Укажите виды добавок-наполнителей к вяжущим материалам.

вулканические пеплы, туфы, пемзы, трассы

диатомиты, трепелы, опоки, глиежи

кислые золы уноса, нефелиновый шлам, доменные гранулированные шлаки

+известняки, изверженные горные породы, кварцевые пески, промышленные отходы (топливные шлаки, золы)

Укажите сроки схватывания портландцемента.

начало не ранее 2 мин, конец не позднее 15 мин

начало не ранее 6 мин, конец не позднее 30 мин

+начало не ранее 45 мин, конец не позднее 10 часов

начало не ранее 30 мин, конец не позднее 12 часов

Укажите сроки схватывания глиноземистого цемента.

начало не ранее 2 мин, конец не позднее 15 мин

начало не ранее 6 мин, конец не позднее 30 мин

начало не ранее 45 мин, конец не позднее 10 часов

+начало не ранее 30 мин, конец не позднее 12 часов

Какие компоненты являются основой для получения портландцементного клинкера? (укажите лишнее)

известняк

глина

гипс

+песок

Укажите температуру, при которой производится обжиг клинкера до спекания.

+14500С

14000С

13500С

15000С

Какой элемент обозначен под цифрой 1 на схеме шахтной печи для обжига извести?
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+шахта печи

механизм для подачи известняка и топлива

зона подогрева

зона обжига

зона охлаждения

подача воздуха

разгрузочный механизм

Какой элемент обозначен под цифрой 2 на схеме шахтной печи для обжига извести?
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шахта печи

+механизм для подачи известняка и топлива

зона подогрева

зона обжига

зона охлаждения

подача воздуха

разгрузочный механизм

Какой элемент обозначен под цифрой 3 на схеме шахтной печи для обжига извести?
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шахта печи

механизм для подачи известняка и топлива

+зона подогрева

зона обжига

зона охлаждения

подача воздуха

разгрузочный механизм

Какой элемент обозначен под цифрой 4 на схеме шахтной печи для обжига извести?
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шахта печи

механизм для подачи известняка и топлива

зона подогрева

+зона обжига

зона охлаждения

подача воздуха

разгрузочный механизм

Какой элемент обозначен под цифрой 5 на схеме шахтной печи для обжига извести?
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шахта печи

механизм для подачи известняка и топлива

зона подогрева

зона обжига

+зона охлаждения

подача воздуха

разгрузочный механизм

Какой элемент обозначен под цифрой 6 на схеме шахтной печи для обжига извести?
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шахта печи

механизм для подачи известняка и топлива

зона подогрева

зона обжига

зона охлаждения

+подача воздуха

разгрузочный механизм

Какой элемент обозначен под цифрой 7 на схеме шахтной печи для обжига извести?
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шахта печи

механизм для подачи известняка и топлива

зона подогрева

зона обжига

зона охлаждения

подача воздуха

+разгрузочный механизм

Методика проведения контроля

	Параметры методики
	Значение параметра

	Количество оценок
	Три

	Название оценок
	Удовлетворительно, хорошо, отлично

	Предел длительности всего контроля
	35 минут

	Последовательность выбора разделов
	Последовательная

	Последовательность выбора вопросов
	Случайная

	Предлагаемое количество вопросов из одного контролируемого раздела
	Из раздела 2  –  30 вопросов

	Предлагаемое количество вопросов
	30


Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно решено 86-100 % тестовых заданий, если он способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения;
способен к организации производственной деятельности строительной организации;
способен к организации выполнения научно-исследовательских работ в сфере промышленного и гражданского строительства.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если   правильно решено 64 -85 % тестовых заданий;


Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если   правильно решено от 50 до 63 % тестовых заданий;


Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется.

Раздел 3. Производство железобетонных изделий.

Контролируемые компетенции:

-
способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения (ОПК-3);

-
способен к организации производственной деятельности строительной организации (ПК-3).
Выберите правильный ответ

Что обозначено под цифрой 2 на технологической схеме агрегатно-поточного производства панелей покрытий 3 х 6 м?
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+ бетоноукладчик; 

 виброплощадка; 

 формоукладчик; 

 установка для электротермического натяжения стержней; 

 камеры пропаривания; 

Что обозначено под цифрой 3 на технологической схеме агрегатно-поточного производства панелей покрытий 3 х 6 м?
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 бетоноукладчик; 

+ виброплощадка; 

 формоукладчик; 

 установка для электротермического натяжения стержней; 

 камеры пропаривания; 

Что обозначено под цифрой 4 на технологической схеме агрегатно-поточного производства панелей покрытий 3 х 6 м?
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 бетоноукладчик; 

 виброплощадка; 

+ формоукладчик; 

 установка для электротермического натяжения стержней; 

 камеры пропаривания; 

Что обозначено под цифрой 7 на технологической схеме агрегатно-поточного производства панелей покрытий 3 х 6 м?
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 бетоноукладчик; 

 виброплощадка; 

 формоукладчик; 

+ установка для электротермического натяжения стержней; 

 камеры пропаривания; 

Что обозначено под цифрой 8 на технологической схеме агрегатно-поточного производства панелей покрытий 3 х 6 м?
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 бетоноукладчик; 

 виброплощадка; 

 формоукладчик; 

 установка для электротермического натяжения стержней; 

+ камеры пропаривания; 

Что обозначено под цифрой 20 на конвейерного производства керамзитобетонных стеновых панелей?
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+ ленточный транспортёр заполнителей; 

 пневмоосадительная установка для цемента; 

 бункера для компонентов раствора; 

 самоходная раздаточная вагонетка; 

 бетоносмесители принудительного действия; 

Что обозначено под цифрой 21 на конвейерного производства керамзитобетонных стеновых панелей?
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 ленточный транспортёр заполнителей; 

+ пневмоосадительная установка для цемента; 

 бункера для компонентов раствора; 

 самоходная раздаточная вагонетка; 

 бетоносмесители принудительного действия; 

Что обозначено под цифрой 23 на конвейерного производства керамзитобетонных стеновых панелей?
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 ленточный транспортёр заполнителей; 

 пневмоосадительная установка для цемента; 

+ бункера для компонентов раствора; 

 самоходная раздаточная вагонетка; 

 бетоносмесители принудительного действия; 

Что обозначено под цифрой 27 на конвейерного производства керамзитобетонных стеновых панелей?
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 ленточный транспортёр заполнителей; 

 пневмоосадительная установка для цемента; 

 бункера для компонентов раствора; 

+ самоходная раздаточная вагонетка; 

 бетоносмесители принудительного действия; 

Что обозначено под цифрой 29 на конвейерного производства керамзитобетонных стеновых панелей?
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 ленточный транспортёр заполнителей; 

 пневмоосадительная установка для цемента; 

 бункера для компонентов раствора; 

 самоходная раздаточная вагонетка; 

+ бетоносмесители принудительного действия; 

Какой вид изделий представлен на чертеже?
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+блоки бетонные для стен подвалов

стеновые блоки

плиты ленточных фундаментов

плиты перекрытий

На примере маркировки фундаментного блока ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 указать, что обозначает цифра 4 в условном обозначении.

+ширина блока, равная 400 мм

ширина блока, равная 380 мм

высота блока, равная 400 мм

высота блока, равная 380 мм

На примере маркировки фундаментного блока ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 указать, что обозначает цифра 6 в условном обозначении.

ширина блока, равная 600 мм

ширина блока, равная 580 мм

высота блока, равная 600 мм

+высота блока, равная 580 мм

Какого типа балка представлена на чертеже?
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+БСП (стропильная)

БСО (стропильная)

БСД (стропильная)

БП (подстропильная).

Какого типа балка представлена на чертеже?
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БСП (стропильная)

+БСО (стропильная)

БСД (стропильная)

БП (подстропильная).

Какого типа балка представлена на чертеже?
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БСП (стропильная)

БСО (стропильная)

+БСД (стропильная)

БП (подстропильная).

Какой вид железобетонных изделий не только предупреждает появление трещин в растянутом бетоне, но и позволяет снизить массу железобетонных конструкций, увеличить их жесткость, повысить долговечность и сократить расход арматуры?

+с предварительным напряжением арматуры

с обычным армированием из тяжелых бетонов

из силикатных бетонов автоклавного твердения

Какие бетоны относят к особо тяжелым?

+ плотностью более 2500 кг/м3
 плотностью более 2200 кг/м3
 плотностью более 2000 кг/м3
 плотностью более 3000 кг/м3
Какие бетоны относят к тяжелым?

+ плотностью 1800-2500 кг/м3
 плотностью 1800-2700 кг/м3
 плотностью более 1600-2500 кг/м3
 плотностью более 1600-2200 кг/м3
Какие бетоны относят к особо лёгким теплоизоляционным?

+ плотностью менее 500 кг/м3
 плотностью менее 600 кг/м3
 плотностью менее 700 кг/м3
 плотностью менее 800 кг/м3
Раздел 4. Методы оптимизации технологических процессов.

Контролируемые компетенции:

-
способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения (ОПК-3);

-
способен к организации производственной деятельности строительной организации (ПК-3);

-
способен к организации выполнения научно-исследовательских работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6).
Выберите правильный ответ

Что собой представляют остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, образующиеся в процессе производства продукции, которые частично или полностью утратили свои качества и не соответствуют стандартам?

+ отходы производства
 отходы потребления
 брак производства
 производственные запасы

Что собой представляют различные, бывшие в употреблении изделия и вещества, восстановление которых экономически нецелесообразно?

 отходы производства
+ отходы потребления
 брак производства
 производственные запасы

Что собой представляет количественное выражение объемов конкретных видов вторичного сырья?

+ ресурсы вторичного сырья
 заготовка вторичного сырья
 обработка вторичного сырья
 сортировка вторичного сырья

Что собой представляет осуществление сбора, закупки, предварительной обработки и концентрации вторичного сырья специализированными заготовительными организациями или по их поручению другими организациями или гражданами?

 ресурсы вторичного сырья
+ заготовка вторичного сырья
 обработка вторичного сырья
 сортировка вторичного сырья

Что собой представляет совокупность технологических операций по подготовке вторичного сырья для его последующего использования?

 ресурсы вторичного сырья
 заготовка вторичного сырья
+ обработка вторичного сырья
 сортировка вторичного сырья

Что собой представляет разделение вторичного сырья но определенным признакам на классы, группы, виды?

 ресурсы вторичного сырья
 заготовка вторичного сырья
 обработка вторичного сырья
+ сортировка вторичного сырья

Что собой представляет осуществление каких-либо технологических операций, которые ведут к изменению физического, химического или биологического характера или состава отходов с целью их использования как материально-сырьевых ресурсов или с целью обезвреживания и безопасного удаления?

+ переработка отходов
 обезвреживание отходов
 удаление отходов
 сортировка вторичного сырья

Что собой представляет химическая, физическая или биологическая переработка отходов с целью ликвидации или уменьшения их опасности для людей и окружающей природной среды?

 переработка отходов
+ обезвреживание отходов
 удаление отходов
 сортировка вторичного сырья

Что собой представляет осуществление технологических операций, в том числе с изменением состояния, по складированию и хранению отходов с учетом предупредительных мер по ограничению их попадания в окружающую среду?

 переработка отходов
 обезвреживание отходов
+ удаление отходов
 сортировка вторичного сырья

К каким отходам относятся отвалы породы, зола и т.д.?

+ неметаллические химически инертные отходы
 неметаллические химически активные отходы
 металлические, металлосодержащие отходы
К каким отходам относятся резина, пластмассы и т.д.?

 неметаллические химически инертные отходы
+ неметаллические химически активные отходы
 металлические, металлосодержащие отходы

К каким отходам относятся окалина, шламы, шлаки и пр.?

 неметаллические химически инертные отходы
 неметаллические химически активные отходы
+ металлические, металлосодержащие отходы

К какому классу опасности требует отнесение наличие  в отходах ртути, хромовокислого калия, треххлористой сурьмы, оксида мышьяка и других высокотоксичных веществ?

+ первому

 второму

 третьему

 четвертому

К какому классу опасности требует отнесение наличие  в отходах хлористой меди, хлористого никеля, трехокисной сурьмы, азотнокислого свинца и др.?

 первому

+ второму

 третьему

 четвертому

К какому классу опасности требует отнесение наличие  в отходах сернокислой меди, оксида свинца, щавелевокислой меди, четыреххлористого углерода?

 первому

 второму

+ третьему

 четвертому

Что собой представляет материал, получаемый спеканием при обжиге подготовленных гранул (зерен) песчано-глинистых пород, трепелов и других алюмосиликатных материалов, а также отходов от добычи, переработки и сжигания ископаемого твердого топлива (зола тепловых электростанций и отходы углеобогащения)?

 керамзит
 термолит
+ аглопорит
 гранулированный шлак

Что собой представляет материал, получаемый вспучиванием при обжиге подготовленных зерен из природных видов гидратированной слюды?

 шлаковая пемза
 гранулированный шлак
+ вспученный вермикулит
 вспученный перлит

Что собой представляет материал, получаемый вспучиванием при обжиге подготовленных зерен из вулканических водосодержащих пород (перлита, обсидиана и других водосодержащих стекол)?

 шлаковая пемза
 гранулированный шлак
 вспученный вермикулит
+ вспученный перлит
Что собой представляет материал, получаемый поризацией расплава шлаков металлургического и химического производства?

+ шлаковая пемза
 гранулированный шлак
 вспученный вермикулит
 вспученный перлит

Что собой представляет стекловидная масса в металлургических, плавильных процессах, покрывающая поверхность жидкого металла, которая состоит из всплывших продуктов пустой породы с флюсами?

+шлак

зола

вермикулит

отработанная формовочная смесь

Методика проведения контроля

	Параметры методики
	Значение параметра

	Количество оценок
	Три

	Название оценок
	Удовлетворительно, хорошо, отлично

	Предел длительности всего контроля
	25 минут

	Последовательность выбора разделов
	Последовательная

	Последовательность выбора вопросов
	Случайная

	Предлагаемое количество вопросов из одного контролируемого раздела
	Из разделов 3,4  –  10 вопросов

	Предлагаемое количество вопросов
	20


Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно решено 86-100 % тестовых заданий, если он способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения; способен к организации производственной деятельности строительной организации; способен к организации выполнения научно-исследовательских работ в сфере промышленного и гражданского строительства.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если   правильно решено 64 -85 % тестовых заданий;


Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если   правильно решено от 50 до 63 % тестовых заданий;


Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется.
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